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Definición

Un sistema de desagüe protegido surge cuando mejoramos un canal natural o cuando
construimos uno nuevo con la forma, pendiente y vegetación requerida para transportar
adecuadamente la escorrentía.  Una franja filtrante es un área cubierta con vegetación la
cual sirve para retener los sedimentos, materia orgánica, nutrientes u otros contaminantes
potenciales que fluyan junto con la escorrentía.

Propósito

•  Concentrar la escorrentía que provenga de terrazas, predios u otras áreas y proveer
un cauce protegido para reducir problemas de erosión.

•  Reducir el potencial de inundaciones.
•  Filtrar contaminantes.

Las franjas filtrantes se diseñan para atrapar sedimentos y aumentar la infiltración  de
manera que la cantidad de sustancias contaminantes como plaguicidas y nutrientes en la
escorrentía se reduzcan.

Estos sistemas ofrecen además otros beneficios tales como:

•  Hábitat para la vida silvestre.
•  Conección de áreas verdes (corredores).
•  Proveen diversidad de especies.
•  Mejoran la estética.

Area del Caribe
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En donde pueden utilizarse

•  En zonas donde el agua se concentra y forma cárcavas o zanjas.
•  En donde sea posible la construcción del sistema.

Sistema de Manejo para la Conservación

Los sistemas de desagüe protegido y franjas filtrantes se establecen generalmente como
parte de un sistema de manejo para la conservación enfocado hacia los recursos suelo,
agua, plantas y animales y dirijido a los objetivos del usuario del terreno.  Esta práctica se
utiliza usualmente con otras prácticas tales como:  franjas al contorno, zanjas de ladera,
terrazas, manejo de residuos de cosechas, y manejo de plaguicidas y nutrientes.  En zonas
de alta producción de sedimentos y contaminantes deben tomarse medidas adicionales de
diseño y mantenimiento.  Zonas con alta pendiente que propicien una alta velocidad
pueden requerir de prácticas estructurales.

Vegetación

Se recomiendan especies nativas o naturalizadas adaptadas a las condiciones de clima y
suelo del lugar.  La vegetación se establecerá de acuerdo con la práctica Siembra de
Areas Críticas (342).  Seleccione especies perennes que formen un césped denso y que
posean tallos preferiblemente duros o firmes.  La vegetación deberá sembrarse antes de
permitir el paso de agua a través del sistema.  De ser necesario utilice "mulch" (ej. heno o
cubierta de paja) para un establecimiento exitoso.

Operación y Mantenimiento

•  La preparación del terreno para la siembra deberá hacerse perpendicular a la dirección
del flujo del agua.

•  Proteja la vegetación de paso vehicular, ganado o transeuntes y de aplicaciones de
yerbicidas que puedan poner en peligro la sobrevivencia de las plantas.

•  Periódicamente remueva los sedimentos, escombros y basura depositados en las
franjas y en el canal para garantizar que tenga capacidad para el flujo del aua según su
diseño original.

Vida Silvestre

Seleccione especies de plantas que provean albergue y alimento para la vida silvestre.
Considere la época de apareamiento y anidaje cuando vaya a dar mantenimiento al
sistema.

Especificaciones

Las especificaciones para el diseño e instalación de este sistema se encuentran en la Hoja
de Especificaciones y en la Hoja Esquemática.  Las especificaciones están basadas en las
Guías Técnicas de Campo del Servicio de Conservación de Recursos Naturales.  Vea las
prácticas Desagüe Protegido (412) y Franja Filtrante (393).
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Desagüe Protegido (412) y  Franja Filtrante (393)  - Hoja de Especificaciones

Propósito (seleccione el que aplique)
 Concentrar la escorrentía. Reducir concentración de contaminantes en   

   la escorrentía.
 Prevenir formación de cárcavas.  Otro:

Configuración
Forma del cauce:        parabólica         trapezoidal         triangular
Predio:                                                              (para localización vea el Diagrama Esquemático)

Información sobre Diseño del 
Desagüe Protegido

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Longitud del segmento (pies)
Pendiente del cauce (%)
Profundidad del cauce - P (pies)
Ancho del tope - T (pies)
Ancho del fondo - B (pies) (solo para
canal trapezoidal)
Velocidad de diseño
Pendiente de los taludes (Z:1)
Ancho de zona de siembra (pies)
Vegetación del desagüe
Especie(s) de vegetación
Razón de siembra (lbs/cda)
Cal (ton/cda)
Razón absorción Nitrógeno (lbs/cda)
Razón absorción Fósforo (lbs/cda)
Razón absorción Potasio (lbs/cda)
Configuración de la Franja y
Establecimiento de la Vegetación

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Ancho de la franja filtrante (pies)
Largo de la franja filtrante (pies)
Area de la franja filtrante (cda)
Pendiente (%)
Especie(s) de vegetación
Razón de siembra (lbs/cda)
Cal (ton/cda)
Razón absorción Nitrógeno (lbs/cda)
Razón absorción Fósforo (lbs/cda)
Razón absorción Potasio (lbs/cda)

Preparación del Area de Siembra
Prepare el terreno para la siembra y aplique cal u abono según recomendado.
Método de Siembra
Siembre semillas a una profundidad de ___ pulgadas de manera uniforme.  De ser necesario
aplique mulch (ej. heno picado), a razón de ____ tons/cda.  Para más información sobre
siembra de pastos, vea la práctica Siembra de Pastos y Heno (512).
Operación y Mantenimiento
Mantenga siempre el ancho y profundidad del desagüe según el diseño.  Coseche, controle
plagas, fertilice, pode y aplique agua de ser necesario.  Inspeccione el sistema luego de
eventos de lluvias fuertes o huracanes y tome las debidas precauciones para restauralo.
Remueva basura y sedimento del área.  Excluya animales de ser necesario.



Abril 2001 4

Desagüe Protegido y Franja Filtrante (412 y 393) - Diagrama Esquemático

Dibujo esquemático del predio mostrando colindancias, cultivos, otros pastos, facilidades
de agua, dirección del flujo de las aguas, estructuras, caminos y configuración del desagüe
protegido y de la franja filtrante. 

                Escala 1" = ______ pies.                                                    No a escala

Notas y Especificaciones Adicionales:

El Departamento de Agricultura de los EE UU (USDA), prohibe la discriminación en todos sus programas a base de raza,
color, origen nacional, sexo, religión, edad, impedimentos, afiliación política, orientación sexual y estatus social o familiar.
(No todas las prohibiciones aplican a todos los programas).  Personas con impedimentos que requieran medios alternos de
comunicación para información (Braille, tipografia agrandada, cintas de audio, etc.) deben comunicarse con el Centro
"TARGET" del USDA al teléfono (202) 720-2600 (voz y TDD).

Para radicar una querella por discrimen, escriba a USDA, Director de la Oficina de Derechos Civiles, Oficina 326W, Edificio
Whitten, 14th y Avenida Independencia, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al teléfono (202) 720-5964 (voz y TDD).
USDA es un proveedor y patrono con igualdad de oportunidades.
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